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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D’ESSAIS ET 
D’ÉTALONNAGE (PAL) 

Portée d’accréditation 

Laboratoire accrédité no 141 

Entité juridique accréditée : Ressources naturelles Canada 

Nom de l’emplacement ou dénomination 
commerciale (s’il y a lieu) : 

Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs 

Nom de la personne-ressource : Samuel Maach 

Adresse : 1, promenade Haanel, édifice 12 
Ottawa, (Ontario)   
K1A 1M1 
 

Téléphone : 613 947-7534 

Télécopieur : 613 995-1230 

Site Web : https://www.rncan.gc.ca/science-et-
donnees/centres-de-recherche-et-
laboratoires/laboratoire-canadien-recherche-
explosifs/9856  

Courriel : Samuel.maach@canada.ca 

 

No de dossier du CCN : 15203 
Norme(s) d’accréditation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la 

compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais 

Domaines d’essai Chimie et physique 
Électricité et électronique 
Résistance thermique et au feu 

Accréditation initiale  1994-02-01 

Accréditation la plus 
récente 

2021-10-14 

Accréditation valide 
jusqu’au 

2026-02-01 
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Remarque : La présente portée d’accréditation existe également en anglais. La version anglaise est publiée 
séparément. 
Note: This scope of accreditation is also available in English as a separately issued document. 
 

 

COMPOSÉS ET PRODUITS CHIMIQUES 

(Matériaux explosifs et énergétiques) 
CERL AC 104 UN 1(c)(i)/ 2(c)(i)/C.1/O.2 Épreuve pression/temps et épreuve HSL des compositions 

éclair (appendice 7 du Manuel du TMD) (Time/Pressure 
Test and HSL Flash Composition Test) 

CERL AC 105 EN 13630-2 Détermination de la stabilité à la chaleur des cordeaux 
détonants et des retards (Determination of thermal stability 
of detonating cords and safety fuses) 

CERL AC 106 EN 13630-3 Détermination de la sensibilité au frottement de l’âme des 
cordeaux détonants (Determination of sensitiveness to 
friction of the core of detonating cords) 

CERL AC 107 EN 13630-4 Détermination de la sensibilité à l’impact des cordeaux 
détonants (Determination of sensitiveness to impact of 
detonating cords) 

CERL AC 108 EN 13630-5 Détermination de la résistance à l’abrasion des cordeaux 
détonants (Determination of resistance to abrasion of 
detonating cords) 

CERL AC 109 EN 13630-6 Détermination de la résistance à la traction des cordeaux 
détonants (Determination of resistance to tension of 
detonating cords) 

CERL AC 110 EN 13630-7 Détermination de la fiabilité d’amorçage des cordeaux 
détonants (Determination of reliability of initiation of 
detonating cords) 

CERL AC 111 EN 13630-8 Détermination de la résistance à l’eau des cordeaux 
détonants et des retards (Determination of resistance to 
water of detonating cords and safety fuses) 

CERL AC 112 EN 13630-9 Détermination de la transmission de la détonation entre 
les cordeaux détonants (Determination of transmission of 
detonation from detonating cord to detonating cord) 

CERL AC 113 EN 13630-10 Détermination de la capacité d’amorçage des cordeaux 
détonants (Determination of initiating capability of 
detonating cords) 

CERL AC 114 EN 13630-11 Détermination de la vitesse de détonation des cordeaux 
détonants (Determination of velocity of detonation of 
detonating cords) 
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CERL AC 115 EN 13630-12 Détermination de la durée de combustion des retards 
(Determination of burning duration of safety fuses) 

CERL AC 116 UN 6(d) Épreuve sur un colis sans confinement (Unconfined 
Package Test) 

CERL AC 12 UN 3(a)(i) Épreuve au mouton de choc du Bureau of Explosives 
(Bureau of Explosives Impact Machine) 

CERL AC 123 EN 13763-3 Détermination de la sensibilité à l’impact (Determination of 
sensitiveness to impact) 

CERL AC 124 EN 13763-9 Détermination de la résistance à la flexion des détonateurs 
(Determination of resistance to bending of detonators) 

CERL AC 125 EN 13763-7 Détermination de la résistance mécanique des lignes de 
tir, des tubes conducteurs d’onde de choc, des 
raccordements, des dispositifs de sertissage et des 
dispositifs de fermeture (Determination of mechanical 
strength of leading wires, shock tubes, connections, 
crimps, closures) 

CERL AC 126 EN 13763-11 Détermination de la résistance aux dommages dus à une 
chute des détonateurs et des relais (Determination of 
resistance to damage by dropping of detonators and 
relays) 

CERL AC 127 EN 13763-27 Définitions, méthodes et exigences pour les systèmes 
électroniques, art. 4.5.6.1, épreuve de variation lente de la 
température, et art. 4.5.6.2, épreuve de variation rapide de 
la température (Definitions, methods and requirements for 
electronic systems S.4.5.6.1 slow temperature change 
tests and S. 4.5.6.2 rapid temperature change test) 

CERL AC 128 EN 13763-12 Détermination de la résistance à la pression hydrostatique 
(Determination of resistance to hydrostatic pressure) 

CERL AC 129 EN 13763-15 Détermination de la capacité d’amorçage équivalente 
(Determination of equivalent initiating capability) 

CERL AC 13 UN 3(a)(ii) Épreuve au mouton de choc BAM (BAM Fallhammer) 
CERL AC 130 EN 13763-4 Détermination de l’abrasion des lignes de tir et des tubes 

conducteurs d’onde de choc (Determination of abrasion of 
leading wires and shock tubes) 

CERL AC 131 EN 13763-5 Détermination de la résistance au cisaillement des lignes 
de tir (Determination of resistance to cutting damage of 
leading wires) 

CERL AC 132 EN 13763-6 Détermination de la résistance à la fissuration à basse 
température des lignes de tir (Determination of resistance 
to cracking in low temperatures of leading wires) 

CERL AC 14 UN 3(a)(v) Épreuve d’impact à l’appareil type 12 modifié (Modified 
Type 12 Impact Tool) 
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CERL AC 15 UN 3(b)(i) Épreuve de frottement BAM (BAM Friction Apparatus) 
CERL AC 16 UN 3(c) Épreuve de stabilité thermique à 75 °C (Thermal Stability 

Test at 75°C) 
CERL AC 17 UN 3(d) Épreuve de combustion à petite échelle (Small-Scale 

Burning Test) 
CERL AC 19 UN 4(a) Épreuve de stabilité à la chaleur pour les objets non 

emballés et les objets emballés (Thermal Stability Test for 
Unpackaged Articles and Packaged Articles) 

CERL AC 20 UN 5(a) Épreuve de sensibilité à l’amorce (Cap Sensitivity Test) 
CERL AC 27 UN 5(c)/6(c) Épreuve du feu extérieur (brasier) pour matières de la 

division 1.5 et épreuve du feu extérieur (brasier) (External 
Fire Test for Division 1.5 and External Fire [Bonfire] Test) 

CERL AC 57 ASTM E 537 Stabilité à la chaleur de produits chimiques par analyse 
calorimétrique différentielle (The Thermal Stability of 
Chemicals by Differential Scanning Calorimetry) 

CERL AC 63 ASTM E 1981 Évaluation de la stabilité à la chaleur de matériaux par des 
méthodes d’analyse calorimétrique à taux accéléré 
(Assessing the Thermal Stability of Materials by Methods 
of Accelerating Rate Calorimetry) 

CERL AC 70 UN 4(b)(ii) Épreuve de chute de 12 mètres pour les objets non 
emballés et les objets et matières emballés (Twelve Metre 
Drop Test for Unpackaged Articles, Packaged Articles and 
Packaged Substances) 

CERL AC 8 UN 1(a)/2(a)/A.5 Épreuve d’amorçage de la détonation (ONU) (UN Gap 
Test) 

CERL AC 22 UN 1(c)(ii)/2(c)(ii)/5(b)(ii) Épreuve d’inflammation interne et épreuve de passage de 
la déflagration à la détonation (USA) (Internal Ignition Test 
and USA DDT Test) 

CERL AC 76 UN 1(b)/2(b)/8(c) or E.1 Épreuve de Koenen (Koenen Test) 
CERL AC 25 UN 6(a)/6(b) Épreuve sur un seul colis et épreuve sur une pile de colis 

(ou d’objets) (Single Package Test Stack Test) 
CERL AC 105 EN 13630-2 Détermination de la stabilité à la chaleur des cordeaux 

détonants et des retards (Determination of thermal stability 
of detonating cords and safety fuses) 

 

Nombre d’éléments inscrits dans la portée : 40 
 
Notes 
 
ISO/IEC 17025:2017 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et 
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d’essais  
ASTM : American Society for Testing and Materials 
CERL : Numéro de méthode d’essai interne du Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs  
Manuel du TMD : Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : manuel 
d’épreuves et de critères, cinquième édition révisée, Organisation des Nations Unies, New York et 
Genève, 2009, ST/SG/AC.10/11/Rev.5  
UN : Organisation des Nations Unies 
 
Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des 

normes (CCN). La version originale est affichée dans le répertoire des laboratoires titulaires de 

l’accréditation du CCN sur le site Web du CCN au www.ccn.ca. 

 

Elias Rafoul 
Vice-président, Services d’accréditation 
Publiée le : 2024-02-26 
 

https://www.scc.ca/fr/search/laboratories
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